


ÇLA REGULATION DE DEBIT DôEAU

ÇLA GESTION DE LôEAU

ÇLE TRAITEMENT PERMANENT DE LôEAU

Ç LE DESEMBOUAGE DE CIRCUIT FERME
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PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Comment le débit est-il régulé, et donc garanti ?

Par la déformation du joint torique (noir) et sa fenêtre 

étoilée, sans perte de pression
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LA REGULATION DE DEBIT DóEAU

Au 
31/12/2010 

:

78

Au 
31/01/2011 

: 

123

Au 31/12/2010

Au 31/01/2011

TOTAL
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LA REGULATION DE DEBIT DóEAU

LE TOP 50 DES ECONOMIES 

OBSERVEES
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¢9[9D9{¢Lhb ŘŜǎ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴǎ ŘΩŜŀǳΥ

Potentiel Economies : 20 % 

Les compteurs installés sur site émettent un 

signal radio

Le signal radio est réceptionné par une passerelle 

ŦƛȄŞŜ Ŝǘ ŀƭƛƳŜƴǘŞŜ Řŀƴǎ ƭΩŜƴŎŜƛƴǘŜ ƳşƳŜ Řǳ ǎƛǘŜ

9ȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ǎǳǊ ƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ 

H2olmes avec identifiant et mot de passe
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Caractéristiques 

Les modules radio transmettent une trame radio composée:

Å Dôun index

Å Dôun N° de compteur

Å Dôune alarme si ®v¯nement

Envoi automatique toutes les 15 secondes à la passerelle du site

La passerelle ¨ la capacit® dôenregistrer les signaux ®mis chaque 

jours/semaines/mois (à la demande).

. Envoi des données en GMS/GPRS vers un serveur FTP dédié.

Exploitation sur Application Web H2olmes:

Å Sauvegarde historique 3 ans (roulement)

Å 365 index / an / compteur

Å Taux de rendement: différence entre compteur général et 

somme des sous-compteurs

Å Détection et analyse des évènements en temps réel
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Entretien de vos canalisations et du mat®riel sôy aff®rant :

chauffe eau ,etcé: 10 % dô®conomies 

TRAITEMENT PERMANENT DE VOS CANALISATIONS :

ANTI-CALCAIRE /ANTI CORROSION
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LE DESEMBOUAGE PERMANENT

Traitement préventif et curatif des circuits fermés de chauffage et de climatisation:

Economie jusquô¨10% sur lô®nergieutilisée!

VDisparition des boues (inversion et arrêt du processus                    

dôembouage).

VAmélioration des rendements énergétiques

VDurée de vie prolongée des installations

VExonération de toute préoccupation de traitement 

des eaux glycol®es (DIS code de lôenvironnement art. 

R541-7)

VProc®d® sôinscrivant dans la d®marche HQE
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Pose dôun Désemboueur

sur une s/station du CHS de DOLE
Prélèvements et analyses réalisés par le laboratoire Lda39
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